Bedienungsanleitung

Beleuchtungsgerat ,,Baby- L“

LEHMANN Maschinenbau GmbH, Jocketa- Bahnhofstr. 34, 08543 Pohl
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank das Sie sich fur unser Beleuchtungsgerat ,Baby- L entschieden haben.

Wir haben bei der Entwicklung ein ganz besonderes Augenmerk auf einfache
Bedienung, hohe Qualitat und Langlebigkeit gelegt. Dennoch ist es wichtig sich mit
dem Gerat vertraut zu machen, um ein Hochstmall an Einsatzsicherheit und
Lebensdauer zu gewahrleisten. Lesen Sie deshalb diese l|hnen vorliegende
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerates aufmerksam durch. Bewahren
Sie diese Anleitung immer in der Nahe des Gerates auf, um eventuelle Fragen
schnell klaren zu kénnen. Geben Sie diese Bedienungsanleitung auch im Zuge einer
VeraulRerung mit.



Wichtige Sicherheitshinweise

Um ein sicheres Arbeiten mit unserem Produkt zu gewahrleisten, beachten Sie bitte
folgendes:

1. Lesen Sie diese Anweisung bitte sorgfaltig durch und beachten Sie diese bei
der Handhabung des Beleuchtungsgerats.

2. Prufen Sie zunachst, ob die auf dem Gerat (oberhalb der Ladesteckdose)
angegebene Netzspannung mit der értlichen Netzspannung Ubereinstimmt.
Das integrierte Ladegerat darf nur mit der angegebenen Netzspannung
betrieben werden.

3. Schliel3en Sie das integrierte Ladegerat nur an eine geerdete Schutzkontaki-

Steckdose an.

Die Trennung des Ladegerats erfolgt durch das Ziehen des Netzsteckers.

Reparaturen sollten nie eigenstandig durchgefihrt werden, sondern von einer

zugelassenen Elektrofachkraft.
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BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Beleuchtungsgerat ist ausschlielich zu seinem urspringlichen Zweck zu
nutzen. Eigenmachtige Veranderungen oder Umbauten sind nicht zulassig und
fuhren zum Verlust der Gewahrleistungsanspriche.

Das Beleuchtungsgerat sollte unbedingt standsicher auf eine ebenen Flache gestellt
werden, um ein Umfallen zu verhindern.

Weiterhin ist darauf zu achten, dass das Gerat, nach IP 44 nicht wasserdicht sondern
nur vor Spritzwasser geschutzt ist. Daher ist es zu vermeiden dieses in Pfitzen zu
stellen.

Ebenso mussen Sie darauf achten, die Liftungsschlitze am unteren Mastende nicht
zu bedecken und nicht unter Wasser zu setzen.

Uber dieses Handbuch

Die hier vorliegende Dokumentation gibt Ihnen einen Uberblick (iber:

Die richtige Handhabung des Gerats und Sicherheitsvorkehrungen
Leistungsmerkmale des Gerats

Pflege und Wartung des Gerats

Garantie und Haftungsausschluss
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Technische Daten

Spannungsversorgung: 230 V/ 50 Hz
AGM- Akku: 12 V/ 26 Ah
Schutzgrad: IP 44

Halogenstrahler mit zwei Leuchtmitteln 12 V 35 W und 12 V 65 W umschaltbar
Umschalter mit Nullstellung in der Mitte

Teleskopierbarer Mast am Akku- Behalter abnehmbar befestigt; mit
Dichtringen und PTFE- Fuhrungsbuchsen, luftgedampft

Hohe der Lampe (eingefahren): 85 cm

Hohe der Lampe (ausgefahren): 190 cm

Akku- Behalter komplett aus Edelstahl mit abnehmbaren Deckel
Schuko- Anbaugeratestecker (Ladestecker)

Ersatzhalogen- Gluhlampen im Batteriekasten

Ersatzsicherungen im Batteriekasten

Sicherungen Lampenkreis: 10 A (trage)
Ladekreis: 10 A (trage)

Akkukreis: 10 A (trage)

Netzsicherung: 3,15 A (flink)

Halogenglihlampe: 12 V 35 W OSRAM Halostar IRC
Halogengluhlampe: 12 V 65 W OSRAM Halostar IRC
Gewicht: ca. 22 kg



Bedienung

Vor Erstbenutzung ist das Gerat vollstandig zu laden.

Achtung: Prifen Sie, ob die Spannungsangabe des Gerates mit der Ihres
Stromnetzes Ubereinstimmt.

Verbinden Sie den Anbaustecker der Ladesteckdose (1) unter Verwendung eines
Verlangerungskabels mit einer gut zuganglichen Standardsteckdose. Lassen Sie das
Gerat mindestens 12 Stunden am Netz. Nach erfolgter Erstladung konnen Sie das
Gerat verwenden.

1) 2)

Fir den Leuchtebetrieb den Stecker vom Strahler in die Steckdose ,Lampe® (2)
stecken und festschrauben. Um die Leuchte einzuschalten zunachst den Taster
.Start” kurz betatigen und von ,0%- Stellung auf 35 W bzw. 65 W mittels dem
Umschalter am Sockel des Strahlers umschalten. Beachten Sie, dass zwischen dem
Betatigen des ,Start“-Taster und den einschalten der Leuchte maximal 20 Sekunden
liegen durfen. Sie kdnnen nach Ablauf der 20 Sekunden den ,Start“-Taster aber
sofort wieder betatigen und haben erneut 20 Sekunden zum Einschalten der
Leuchte.

Zum Abfragen des aktuellen Akkuzustandes bitte ebenfalls den ,Start“-Taster
betatigen. Die Anzeige informiert sie 20 Sekunden lang Uber den Akkuzustand.



Bedienung

Bedeutung der Anzeigen am Gerat

Anzeige Netzanschluss, weil}

Anzeige Laden, griin

Anzeige Akku 80%- 100%, griin
Anzeige Akku unter 80%, gelb

Anzeige Tiefentladeschutz, rot

Netz: - Ladegerat ist mit dem Netz verbunden
Laden: - Akku wird geladen
- Erlischt, wenn der Akku vollstandig geladen ist
100 %: - zeigt an, dass der Akku mehr als 80% Ladung hat
E : - zeigt an, dass die Akkuladung unter 80% betragt
Tief: - zeigt durch blinken an, dass der Tiefentladeschutz aktiv ist

- ein weiterer Betrieb ist erst nach Laden maoglich

Teleskopieren

Teleskopieren Sie durch Losen bzw. Feststellen der Stellschrauben am Mast und
herausziehen der einzelnen Teleskope. Beachten Sie, dass die Feststellschrauben
fest angezogen werden muissen, um ein versehentliches Einfahren zu verhindern.
Zum Einfahren die Stellschrauben nacheinander I6sen. Das Einfahren geschieht
luftgedampft.



Gewabhrleistung

Garantie

Sollte sich an lhrem Gerat wider erwarten ein technisches Problem ergeben,
beachten Sie bitte folgende Punkte:

Ihr Gewahrleistungszeitraum betragt 24 Monate, ausgehend vom Datum der
Auslieferung, ausgenommen sind Leuchtmittel und Sicherungen

Der Gewahrleistungszeitraum fur den Akku betragt, abweichend von der
allgemeinen Gewahrleistung, 6 Monate

Bewahren Sie unbedingt den Lieferschein oder die Rechnung auf

Sollte ein technisches Problem auftreten, wenden Sie sich bitte telefonisch an
uns unter der Telefonnummer +49 37439 744-0.



Wartungsvorschrift

Zur Erhaltung der Akkukapazitat und Sicherung der Einsatzfahigkeit des Gerates ist
der Akku mindestens einmal pro Monat vollstandig zu laden. Das Nichtbeachten
dieser Vorschrift zieht unter Umstanden den Defekt des Akku und das Verlieren der
Gewahrleistungsanspruche nach sich.

Reiniqungs- und Pflegehinweise

VerschlieRen Sie beim Reinigen des Gerats alle Anschlisse sowie die
Spannverschlusse fur den Deckel und ziehen Sie das Ladekabel vom Stromnetz.
Wischen Sie das Gehause des Gerats nur mit einem feuchten Lappen ab und
verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel um eine Beschadigung an der
Oberflache des Gehauses oder den dort angebrachten Plaketten zu vermeiden.



Ersatzteilliste

Bestellnr.

Bezeichnung

LB-2-001

Deckel Akkugehause

LB-2-002

Stativ komplett ohne Leuchte

LB-2-003

Akku AGM 12V 26Ah

LB-2-004

Leuchte komplett mit Gitter und Anschluf3kabel

LB-2-005

Lampengitter einzeln

LB-2-006

Lampenglas

LB-2-007

Ladeelektronik komplett

LB-2-008

Akkukasten mit Deckel

LB-2-009

Gluhbirne 35W

LB-2-010

Gluhbirne 65W

LB-2-011

Sicherungssatz

LB-2-012

Stecker

LB-2-013

Schrauben

LB-2-014

Lifter

Die Ersatzteile konnen Sie, unter Angabe dieser Bestellnummern, bei uns
nachbestellen.

10



Kontakt

LEHMANN

Maschinenbau GmbH
Jocketa-BahnhofstraRe 34
D- 08543 Pohl

Tel.: (+49) 037439 /744- O

Fax: (+49) 037439 / 744-25
www.lehmann-maschinenbau.de
post@lehmann-maschinenbau.de
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